1. sz. melléklet

Ajanlati adatlap és Nyilatkozat

Csabdi Kézség Onkormanyzat

Konyha épitészeti, gépészeti, villamos feltjitasa

Ajanlattevé adatai:

Ajanlattevd neve:

WHT Mix Epitéipari és Kereskedelmi Kift.

Ajanlattevd cime:

2800 Tatabanya Malyva u.2/2

Ajanlattevé adoszama:

23447617-2-11

Kapcsolattarto neve, beosztasa:

Zamori Roland ,Ugyvezetd

telefonszama:

+3630/727-9794

e-mail cime:

whtmix@whtmix.hu

1. Ajanlatkérésikre az alabbi ajanlatot adjuk:

éi;t;'yiﬁ_§szegﬁ éja;f;l'agi.

11.573.797 .- Forint

2. Nyilatkozzuk tovabba, hogy az ajanlatkérésben szereplé
- kizaro okok hatalya ala nem tartozunk

- alkalmassagi kritériumnak megfelelink

WHT Mix 3.
EpitGiparl és Kereskedelmi Kft.

s 2800 Tatabanya, Malyva u, /2.
Adoszam: 23447617-2-11

- Cgj.: 11-09-018869
LT Bsz § 18203167-06011923-40010016

Tatabanya, 2019.06.20

Cégszerl alairas

Melléklet: arazott kdltségvetés

6. oldal / 6 oldal




Ssz.

MVH kod
12-011-2051476

12-012-2051490

12-012-2051524

12-005-0008846

12-005-0008926

12-005-1235906

15-006-0012243

15-012-0012614

15-012-0012844

21-011-0016786

21-011-0016825

36-000-0110605

36-001-0110781

36-090-0130376

36-090-0130415

Szakmai azonositd kéd, tétel szévege

MVH kéd: 12-011-2051476
Kod: 12-011-001.1-0025001
Verzi6:2012-2

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek

Felvonulasi Iétesitmények

Mobil we. hérleti dij

Mobil w.c. bérleti dij elszamolasa,
szallitdssal, heti karbantartassal

Mobil W.C. bérleti dij/ho

Raktar konténer, 10,01 - 20,00 m2 kozétt,
bérleti dijtha

Iroda konténer, 10,01 - 20,00 m2 kdzott,
bérleti dijfho

12-005-5.2-0232870

Gumitdmlé vezeték eréatvitelhez GT 450-
750V gumitémlé vezeték, 5x 70,0 mm,

12-005-7.3

eréatviteli méréhely részére
12-005-12.2-0310053

Térpefesziiltségl biztonsagi transzformator
szerelése 2500 VA felett Torpefesziltségli
biztonsagi transzformator 9000VA

230/42/24v
MVH kéd: 15-006-0012243

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek

Zsaluzas és allvanyozas
Alatamaszto szerkezetek
Székallas eldregyartott
fodémelemekalatamasztasara,
fa zsaluzattal,

4,00 m magassagig

KRAUSE Stabilo homlokzati keretallvany
0,75 m padlészélességgel, 6,01-12,00 m
munkapadlé magassag kozott

15-012-32.1.1

Bakallvany készitése palléteritéssel,
fabél, 2,00 kN/m, terhelhetéséggel, 1,50
m magassagig, kisbakbal

Epitési tormelék konténeres elszallitisa,
lerakasa,lerakéhelyi dijjal, 7,0 mt-es
konténerbe

Munkahelyi depdniabdl épitési tormelék
konténerbe rakasa, kézi erével, 6nallo
munka esetén elszamolva,konténer
szdllitds nélkil

Vakolat leverése oldalfalrél vagy
mennyezetrdl 1,5 cm vastagsagig - falazé,
meszes cementhabarcs

Kéd: 36-001-001.1.1-0550040

Sima oldalfalvakolat készitése kézi
felhordassal, belsd, vakolé cementes
mészhabarccsal, téglafeliileten, 1,5 cm
vastagsagban. Hvb8-mc, belsd, vakold
cementesészhabarccsal ésHs60-cm,
feliiletképzd (simito),
meszescementhabarccsal

36-090-2.1.1

Vakolatok pétlasa, keskenyvakolatok
poétlasa oldalfalon, 10 cm szélesséqig
36-090-2.2.2

Vakolatok pétlasa, keskenyvakolatok
pétlasa mennyezeten, 11-20 cm szélesség
kozott

36-090-2.2.3

Menny.

2,00

2,00

2,00

25,00

1,00

1,00

10,00

50,00

50,00

5,00

35,00

200,00

200,00

100,00

35,00

Egység

hénap

hénap

hénap

db

db

fm

m2

m2

db

m3

m2

m2

fm

fm

Egységar
25 000,00

21 000,00

25 000,00

2 603,00

11 177,00

22 925,00

1 802,00

1617,00

1092,00

60 000,00

2 500,00

1500,00

3 000,00

800,00

1500,00

Osszesen
50 000,00

42 000,00

50 000,00

65 075,00

11 177,00

22 925,00

18 020,00

80 850,00

54 600,00

300 000,00

87 500,00

300 000,00

600 000,00

80 000,00

52 500,00



36-090-0130393

39-003-0161570

42-000-0222053

42-000-0222065

42-012-3915866

42-011-0224774

47-000-0451135

47-011-0456345

Vakolatok pétlasa, keskenyvakolatok
pétlasa oldalfalon, 21-40 cm szélesség
kézott

Szerelt gipszkarton dlmennyezet fém
vazszerkezetre (duplasoros), valaszthaté
fliggesztéssel, csavarfejek és illesztések
alapglettelve (Q2 minéségben), nem
latszé bordazattal, 40 cm
bordatavolsaggal (CD60/27), 10 m,
osszefiiggd feliilet felett, 1 rtg. normal

Lapburkolatok bontasa, fal-, pillér- és
oszlopburkolat, barmely méret{imozaik,
kdagyag és csempe

42-000-2.3

Lapburkolatok bontdsa, labazatburkolat
0,50 m magassagig, egyenes egysoros
vagy lépcsos kivitelben,10x10 - 20x20 cm-
es lapméretig

42-012-1.1.1.1.1.2

Fal-, pillér-, oszlopburkolat mazas
keramiaval, kotésben vagy halésan, 3-5
mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm
kozott. KERAKOLL BIOFIX ragaszto,
Cikkszam: 08800. KERAKOLL FUGALITE
BIO (PARQUET) fugazdé, Cikkszam:
08013/08016

42-011-2.1.1.2-0212052

Padiéburkolat hordozészerkezetének
felliletelGkészitése beltérben, beton
alapfeliileten kenhetd viz- és
paraszigetelés felhordasa egy rétegben,
hajlatergsitd szalag elhelyezésével LB-
Knauf AQUASTOP FLEX rugalmas
kenhetd szigetelés, Csz.: K00619751

Belsé festéseknél feliilet elokészitése,
részmunkak; simitétapaszolas
falfeliileten, egyszeri és minden tovabbi,
barmilyen padozat( helyiségben,
tagolatlan feliileten Neoplaszt L10
késtapasz

47-011-15.1.1.1-0151171

Diszperziés festés miianyag bazisl vizes-
diszperziés fehér vagy gyarilag szinezett
festékkel, Uj vagy régi lekapart,
elékészitett alapfeliileten, vakolaton, két
rétegben, tagolatlan sima feliileten Héra
diszperzids belsé falfesték, fehér, EAN:
5995061999118

Osszesen:

150,00

38,00

100,00

35,00

100,00

135,00

100,00

100,00

m2

m2

fm

m2

m2

m2

m2

2 500,00

7 500,00

7 500,00

1 000,00

9 500,00

3 500,00

1 500,00

1300,00

375 000,00

285 000,00

750 000,00

35 000,00

950 000,00

472 500,00

150 000,00

130 000,00

4 962 147,00



Ssz.

2

3

~ MVH kéd

81-000-0834682

81-000-0834871

81-001-2349381

81-001-2349306

81-001-0850186

81-001-0850346

__ szakmai azonosité kéd, tétel szévege Me.

Epiiletgépészeti csdvezeték szerelése, Bontasi
munkak, Csévezetékek bontasa, horganyzott

vagy fekete acélcsovek tartoszerkezetrdl, vagy 52,00
padlécsatornabéllangvagassal, deponalassal,

DN 50 méretig

Epiiletgépészeti csGvezeték szerelése, Bontasi

munkak, Csévezetékek bontasa, ragasztott vagy 16.00

gumigyiiriis tdmitésl PVC csdvezeték esetén, DN
25 - 50 kodzott

MVH kod: 81-001-0844074

Kod: 81-001-001.3.2.1.1.2.3-0327104

Verzi6:2013-1

Epiiletgépészeti munkak

Epiletgépészeti cstvezeték szerelése
Ivoviz-vezetékek

lvoviz vezeték,

Otrétegl csé szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc anyaghol,

préselt cs6kotésekkel,

csé elhelyezése csdidomokkal, szakaszos nyomasprébaval,
falhoronyban és padozatban.

HENCO RIXc tébbrétegli PE-Xc/Al 0,28/PE-Xc csé
tekercsben, 13 mm vtg. habositott PE 28.00
szigeteléssel, 10 bar, 95 d', 26x3, Rendelési '
szam: 50-1SO13-R26-BL

MVH kéd: 81-001-0844074

Kaod: 81-001-001.3.2.1.1.2.3-0327104
Verzi6:2013-1

Epiletgépészeti munkak
Eplletgépészeti csévezeték szerelése
Ivéviz-vezetékek

Ilvoviz vezeték,

Otrétegii csé szerelése,
PE-Xc/AI/PE-Xc anyagbdl,

préselt csbkotésekkel,

cst elhelyezése csdidomokkal, szakaszos nyomasprébaval,

falhoronyban és padozatban.
HENCO RIXc tébbréteg(i PE-Xc/Al 0,28/PE-Xc cs6

tekercsben, 13 mm vtg. habositott PE
szigeteléssel, 10 bar, 95 d, 18x2, Rendelési
szam: 50-1SO13-R18-BL

34,00

MVH koéd: 81-002-0871904

Kéd: 81-002-003.2.1.2.2-0131003
Verzi6:2013-1

Epuletgépészeti munkak
Epiiletgépészeti csvezeték szerelése
Lefolyévezetékek

PVC lefolyovezeték szerelése,

tokos, gumigydrds kétésekkel,

cs6 elhelyezése csdidomokkal, szakaszos tdmorseégi
prébaval,

horonyba vagy padlécsatornaba,

DN 40
Ivéviz vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE-

Xb/AI/PE-HD anyagbdl, préselt cs6kdtésekkel,
cs8idomok és szerelvények elhelyezése, két
préselt kétéssel csatlakozo idomok, DN 15.
GEBERIT Mepla T idom, belsé menettel,
602.360.00.5, d= 20 -20-bm 1/2"

3,00

Ivéviz vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE-

Xb/AI/PE-HD anyagbdl, préselt cs6kotésekkel, 12,00
cséidomok és szerelvények elhelyezése, harom

préselt kdtéssel csatlakozé idomok, DN 15

10/3

Egys.

m

m

fm

fm

db

db

Egységar

2 000,00

1 000,00

4 800,00

3 500,00

5 000,00

5 000,00

Osszesen

64 000,00

16 000,00

134 400,00

119 000,00

15 000,00

60 000,00



6

81-002-0871904

81-002-0871945
81-002-0872514
81-002-0872502
81-002-0872703
81-002-0872720

81-002-0872584

82-009-1861610

PIPELIFE PVC-U tokos lefolyécsd 40x1,8x2000 24.00
mm, KAEM040/2M ’
MVH kod: 81-002-0871945

Kaéd: 81-002-003.2.1.2.6-0131007

Verzi6:2013-1

Epilletgépészeti munkak

Epliletgépészeti cs6vezeték szerelése

Lefolyovezetékek

PVC lefolyovezeték szerelése,

tokos, gumigyriis kdtésekkel,

csé elhelyezese csdidomokkal, szakaszos témorségi
probaval,

horonyba vagy padiécsatornaba,

DN 100

PVC vizvezetéki lefolyécs6, KAEM 110x2.2x2000 10.00

mmtokosvég(i
WAVIN KAB PVC tokos lefolydcsdé ividom,

40x87°, CLI1804

WAVIN KAB PVC tokos lefoly6csé ividom,
40x45°, CLI404

WAVIN KAB PVC tokos lefolydcsé ividom,
110x87°, CLI811

WAVIN KAR PVC tokos lefolyécsd sz(ikité idom,
110/50 mm, CLS1105

WAVIN KAR PVC tokos lefoly6csé sziikitd idom,

50/40 mm, CLS0504
Vizellatas berendezési targyai, Padlé alatti illetve

falba siillyeszthet6 b(izelzard, padlo alatti 1, 2, 3

aga elhelyezése. GEBO nemesacél 1,00 db
padlédsszefolyd, oldalsé kifolyas 150x150x80

mm, Csz.:21.419VL

m

m
5,00 db
2,00 db
2,00 db
2,00 db

2,00 db

800,00

2 500,00
500,00
500,00

1 500,00

1 500,00

500,00

15 000,00

Munkanem nettdé 6sszesen:

10/4

19 200,00

25 000,00
2 500,00
1 000,00
3 000,00
3 000,00

1 000,00

15 000,00

478 100,00



Ssz.

MVH kéd

szakmai azonosité kéd, tétel szévege Menny. Egység Egységarar

Osszesen

1

2

33-063-0095182

33-063-0095245

3 33-063-0094841

6

9

10

71-001-0696204

71-002-0716556

71-002-0716561

MVH kéd: 33-063-0095182 18,00 db 2 500,00
Kod: 33-063-021.4.1

Verzi¢:2014-1

Epitémesteri munkdak

Falazas és egyéb kémiives munkak

Fal-fédémattorés, horony- és fészekvésés helyredllitas nélkil
Fészekvésés,

dobozok részére téglafalban,

55 - 78 mm atmérd kézott, 30 mm mélységig

MVH kéd: 33-063-0095245

Kod: 33-063-021.4.7

Verzio:2014-1

Epitémesteri munkak

Falazas és egyéb kémiives munkak

Fal-fédémattérés, horony- és fészekvésés helyredllitas nélkiil
Fészekvésés,

dobozok részére téglafalban,

350 x 350 mm-es, 50 mm mélységig

MVH koéd: 33-063-0094841 92,00 m 2 000,00
Kéd: 33-063-003.2.2

Verzi6:2014-1

Epitémesteri munkak

Falazés és egyéb kémiives munkak

Fal-fodémattarés, horony- és fészekvésés helyreallitas nélkiil

4,00 db 3 500,00

Horonyvésés,

téglafalban,

8,01-16,00 cm?2 keresztmetszet kozott

MVH kéd: 71-001-0696204 105,00 m 600,00
Koéd: 71-001-001.1.1.1.1-0110116

Verzi6:2013-1

Verzi6: 2013-1

Elektromos munkak

Villanyszerelés

Véddcsovek, vezetékesatornak, sincsatornak,
szerelvénydobozok, kétédobozok

Merev, simafali mianyag véddcsé elhelyezése,elagazd
dobozokkal,

elére elkészitett falhoronyba,

vékonyfalu kivitelben,

kdnnyd mechanikai igénybevételre,

Névleges méret: 11-16 mm

HYDRO-THERM beltéri Mii lll. vékonyfald,
hajlithatémerev m{ianyag sziirke véd6csd 16 mm,

Kéd: MU-lll 16
MVH kéd: 71-002-0716556 515,00 m 150,00

Kéd: 71-002-001.1-0210002
Verzio:2014-1

Elektromos munkak
Villanyszerelés

Vezetékek

Szigetelt vezeték elhelyezése védGcstbe hizvavagy
vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetével, ledgazd
kétésekkel,szigetelés ellendlids méréssel,a szerelvényekhez
csatlakozo vezetékvéaek bekétése nélkiil.

keresztmetszet: 0,5-2,5 mm,

HO7V-U 450/750V 1x1,5 mm2, tomor rézvezetovel (MCu)

MVH kéd: 71-002-0716561 135,00 m 250,00
Kéd: 71-002-001.1-0210003

Verzi:2014-1

Elektromos munkdk

Villanyszerelés

45 000,00

14 000,00

184 000,00

63 000,00

77 250,00

33 750,00

——



29

31

32

33

71-009-2738053

71-008-0776813

71-008-2737824

71-008-2737853

Vezetékek

Szigetelt vezeték elhelyezése védécstbe huzvavagy
vezetékcsatornaba fektetve, rézvezettvel, ledgazd
kitésekkel,szigetelés ellendllds méréssel,a szerelvényekhez
csatlakozo vezetékvéaek bekdtése nélkdil.

keresztmetszet: 0,5-2,5 mm,

HO7V-U 450/750V 1x2,5 mm2, tomor rézvezetdvel (MCu)

MVH kod: 71-009-2738053 1,00
Kéd: 71-009-001.2.3-0122617

Verzi6:2014-1

Elektromos munkdk

Villanyszerelés

Aramkori elosztok, fogyasztasmérd szekrények

Aramkori kiselosztdk

falba siillyesztett kivitelben, kalapsines szerel6lappal,N- és
PE sinnel, max. 63A-ig, IP 30 védettséggel({kismegszakitok,
véddkapcsoldk, tavkapcsoldk stb. szdmara), liresen,

kiselosztdk 36 egység

Schneider Electric Mini Pragma 3 sor 12 modul
stillyesztett atlatszo ajtoval PEN sinnel fehér, komplett,
R: MIP22312T

MVH kéd: 71-008-0776813 12,00
Kod: 71-008-009.3.1-0136003

Verzi6:2014-1

Elektromos munkak

Villanyszerelés

Biztositok, kismegszakitdk és véddkapcsolok
Kismegszakitok elhelyezése kalapsines szerel6lapra,"B",
"C" és "D" jelleggdrbével,

6 kA zarlati szilardsaggal,

1 polusu

LEGRAND DX Standard 1P 16A B 6000A/6kA
kismegszakité R: 003270

MVH kod: 71-008-2737824 1,00
Kéd: 71-008-011.1.1.1-0122541

Verzi6:2014-1

Elektromos munkak

Villanyszerelés

Biztositok, kismegszakitok és védbkapcsolok

Aram-védékapcsoldk elhelyezése valtakozo- és pulzald
egyendramd kioldasra,gyorskioldassal (6...40 ms),

gyorskioldassal (6...40 ms),

6 kA zarlati szilardsaggal,

2 pélusu

Schneider Electric SFI daram-védSkapcsold 2P 25A 30mA,
R: 11024

MVH kod: 71-008-2737853 1,00
Kéd: 71-008-011.1.1.2-0122544

Verzié:2014-1

Elektromos munkdék

Villanyszerelés

Biztositok, kismegszakitdk és védékapcsolok

Aram-védékapcsolok elhelyezése, valtakozo- és pulzals
egyenaramu kioldasra,gyorskioldassal (6...40 ms),

gyorskioldassal (6...40 ms),

6 kA zarlati szilardsaggal,

4 pélusd

Schneider Electric SFl dram-véd&kapcsold 4P 40A 30maA,
R: 11029

Nettd dsszesen:

db 25 000,00 25 000,00

db 2 500,00 30 000,00

db 20000,00 20 000,00

db 30 000,00 30 000,00

522 000,00



Tétel MVH-KOD Megnevezés Menny. Me. Egységar Osszesen

Kombinalhatd komplett rendszerek telepitése, hasznalati melegviz
eléallitasara, intézmények esetében, sikkollektor(ok) (szelektiv
bevonatu kollektor) elhelyezése,csévezeték nélkil (Szolar
csOvezetékek a 81-008 tételcsoportban), megiévé hasznélati
melegviz taroléra csatlakoztatva, 2 db kollektort tartalmazé

komplett rendszer, tetdre szerelhetd kivitelben, tetdhéjalas falé,

03 750013871640 .\ 1ctére, 46 elhelyezésben. Weishaupt tetére épitheté 2 db alle 00 db 260.000.0 960 000,00
sikkollektor, a szereléshez sziikséges minden elemmel,
csatlakozokkal, szolarvezériével, 18 literes tagulasi tartallyal,
szeleppel, elzardval, 30 liter hokozlo folyadékkal. Csak a
szilkséges hosszusagl kettds rendszervezetékkel és
szolarszivattylval kell kiegésziteni. Rend.sz.: 48100008020

Szolar cstvezetékek és idomok, Szolar vezeték elhelyezése és
bekdtése, méretre vaghatd, Nemesacélbdl, bordazott kivitelben,
szigeteléssel ellatva, peremezhett csé hollandi csatlakozas
03 81-008-1858140 kialakitasaval, csé elhelyezése érzékels vezetékkel, DN 15. GEBO 22,50 m 25 000,00 562 500,00
1/2" EUROSOLAR MONO €S0, 50 m-es tekercs, 13 mm
szigeteléssel, elektromos kabellel, hévezetési tényezéd E=0,042
W/mK, Csz.:A01-0001-1988
Netté ésszesen: 1522 500,00



Ssz.

MVH kod

21-004-0015675

21-008-0016154

31-000-0034795

31-030-0062434

31-000-0034730
32-002-0071295

33-000-0087491

33-091-0095726

33-091-0095530

33-091-0095605

33-091-0095583

33-091-0095491

42-000-0222041

42-022-3929363

Szakmai azonosité kod, tétel
szdvege

Tukorkészités témorités nélkal, sik
fellleten, kézi erével, talajosztaly: V-VI.
épileten beldl
21-008-2.2.3
Doéngolés kézi erbvel, széraz,
foldnedves, IV. fejtesi talajosztalyban
nehéz feltdltések bontdsa homokbdl,
kavicsbdl, testsdrliség 1500 kg/mt
felett
31-030-11.1.1.2-0121110
Beton aljzat készitése helyszinen
kevert betonbdl, 6 cm vastagsag felett.
C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc.
D?max = 16 mm, m = 6,4 finomsagi
modulussal
Lépcstszerkezetek bontasa,
betonbdl, C16/20 betonmindség felett
POROTHERM elemmagas
nyilasathidalé, 1,25 m
Nyilasbontas, égetett-agyag keramia
teherhord6, tdmér téglafaiban
Parkany kifalazasa, két sor téglabol.
Kisméretl tomor tégla 250x120x65 mm
l.o.M 1 (Hf10-mc) falazd, cementes
mészhabarcs
Tokok kériilfalazasa bontott nyilasban,
380 mm vastag falban, 1,5 tégla
vastag falban. Kisméret(i tdmor tégla
250x120x65 mm l.o.M 1 (Hf10-mc)
falazo, cementes mészhabarcs
Nyilas athidalasa,boltivvel, bontott
nyilas felett, kismereti, tomor téglabdl.
Kisméret(i tdmor tégla 250x120x65 mm
l.o.M 1 (Hf10-mc) falazd, cementes
mészhabarcs
Meglevd falazati hianyossagok
potlasa, falazat pétlasa, 0,01-0,03 m3
kozott. Kisméretli tomor tégla
250x120x65 mm .o.M 1 (Hf10-mc)
falazd, cementes mészhabarcs
250 mm és ennél vastagabb falban
csorbazatvéséssel, nyilasbefalazas,
nyilassz(kités vagy kisebb falpétiasok,
Kisméretl tomor tégla 250x120x65 mm
l.0.M 1 (Hf10-mc) falazd, cementes
mészhabarcs
Lapburkolatok bontasa, padiéburkolat
barmely méretli kbagyag, mozaik
vagytoért mozaik (NOVA) lapbdi
42-022--1.1.1.2.1.1.

Padioburkolat készitése,gres,
képorcelan lappal, kétésben vagy
halésan, 3-5 mm vig. ragasztoba
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel
KERAKOLL BIOFLEX ragaszto, EN
12004 szerinti C2TE mindsitéssel,
f08802KERAKOLL FUGALITE BIO
(PARQUET) fugéazo, Cikkszam:
08013/08016

42-022-2.1.2.1.1.

Menny.

70,00

3,00

23,20

9,65

50,00

2,00

10,00

1,50

35,00

35,00

Egység Egységar

m2

m3

m3

m3
db

m3

m3

db

m3

m2

mz2

3 500,00

1 500,00

7 500,00

32 000,00

45 000,00
4 500,00

35 000,00

8 000,00

8 000,00

75 000,00

3 500,00

75 000,00

2 500,00

11 000,00

Osszesen

245 000,00
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87 500,00

385 000,00



42-022-3941861

42-011-0224830

44-000-0355525

45-001-0376642

45-001-0377005

45-001-0376630

45-001-0376976

48-002-0515293

48-002-0516976

Labazatburkolat gres, kdporcelan
lappal, 1épcsos kivitelben, ragasztva, 3-
5 mm ragasztoba rakva, ,20 cm
magassagig, 20x20 - 40x40 cm kozotti
lapmérettel. KERAKOLL BIOFLEX
ragaszto, Cikkszam: 08802.
KERAKOLL FUGALITE BIO
(PARQUET) fugazo. Cikkszam:
08013/08016
42-011-2.1.1.3.1-0216005
Padléburkolat hordozdszerkezetének
feltletelokészitése beltérben, beton
alapfellleten simito feluletkiegyenlités
készitése 5 mm atlagos
rétegvastagsagban MUREXIN AM 20
kiegyenlitbhabarcs

Bontasok, Fa vagy mianyag nyilaszaro
szerkezetek bontasa, ajtd, ablak vagy kapu,
2,01-4,00 m2 kozott

Beltéri ajtok, alapozott acél ajtotok
elhelyezése, sarokiok szerelésével, falcolt
ajtélaphoz EPDM témitdprofillal, téglafalba
valo beépitéssel. Hérmann 1 részes
saroktok, névlieges méret:875 x 2125 mm

Belteri ajtolapok elhelyezése, 40 mm vastag
papir racsbetétes, 3 oldalon falcolt
ajtdlappal,0,6 mm vastag feliiletkezelt
acéllemezbdl, egyszarnyl tomdr ajtolappal.
Hoérmann ZK beltéri ajtdlap, névleges méret:
875 x 2125 mm, RAL 9016 szinben

Beltéri ajtok, alapozott acél ajtétok
elhelyezése, saroktok szerelésével, falcolt
ajtolaphoz EPDM tomitdprofillal, téglafalba
valo beépitéssel. Hormann 1 részes
saroktok, névleges méret:750 x 2125 mm

Beltéri ajtdlapok elhelyezése, 40 mm vastag
papir racsbetétes, 3 oldalon falcolt
ajtélappal,0,6 mm vastag feliletkezelt
acéllemezbdl, egyszarmyu témor ajtolappal.
Hérmann ZK beltéri ajtolap, névleges méret:
750 x 2125 mm, RAL 9016 szinben

Talajnedvesség elleni szigetelés;
Bitumenes lemez szigetelés aljzatanak
kellgsitése, egy rétegben, vizszintes
feltleten, oldészeres hideg
bitumenmazzal (szaraz fellleten)
BAUDER BURKOLIT V oldészeres
bitumenmaz
48-002-1.2.2.1.1-0095351

Talajnedvesség elleni szigetelés;
Falszigetelés, fuggbleges feluleten,
egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag
oxidalt bitumenes lemezzel, az
aljzathoz teljes fellletl olvasztasos
ragasztassal, az atlapolasoknal teljes
feltletli hegesztéssel fektetve (rogzités

ISO-LINE FIX 4,5 Gvegsztvet
hordozéréteg(, 4 mm névleges
vastagsagu oxidalt bitumenes lemez
48-002-1.3.1.1-0095351
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Talajnedvesség elleni szigetelés;
Padloszigetelés, egy rétegben,
minimum 4,0 mm vastag oxidalt
bitumenes lemezzel, az aljzathoz
foltonként vagy savokban olvasztasos
ragasztassal, az atlapolésoknal teljes
feluletli hegesztéssel fektetve

ISC-LINE GRUND 4,5 Uvegfatyol

48-002-0517935 hordozoréteg(i, 4 mm névleges 40,00 m2 2 500,00 100 000,00
vastagsagu oxidalt bitumenes lemez
48-007-41.1.1.1.1-0092107

Fodém; Padlo hészigeteld anyag

elhelyezése, vizszintes fellleten,

aljzatbeton ala, Usztatod rétegként,

szalas szigeteldanyaggal (iveggyapot, 0.0 m2 6500,00 260 000,00
kézetgyapot) ROCKWOOL Steprock

ND lépés-hangszigetelt lemez 50 mm

48-007-0566683

Hbészigetelések, Alatét- és elvalasztd

retegek beépitése, védblemez-,

miianyagfatyol-, f6lia vagy mianyagfilc

egy rétegben, atlapolassal, régzités

nélkal, padl6, fodém zigeteléseknél, 4000 m2 25000  10000,00
vizszintes feltleten. AUSTROTHERM

polietilén folia, 0,09 mm vastagsagu, 2

m szélessegl

Netté dsszesen: 4 089 050,00

48-007-3301426



