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KOLTSEGHATEKONY
LAMPATESTCSALAD

- -

MINDEN KOZVILAGITASI
ALKALMAZASRA

A VOLTANA TERMEKCSALAD ROVID IDON BELUL
MEGTERULG, VERSENYKEPES VILAGITASI MEGOLDAST
KINAL BARMILYEN VIDEKI VAGY VAROSI KORNYEZETSE.

MINGSEG KOMPROMISSZUMOK NELKUL

A bevdlt LensoFlex®2 LED egységre plitd Voltana olyan
okondmikus vilagitastechnikai megoldast biztosit, amellyel
jelentfis mértékben csokkenthetd az energiafelhasznalas,
mikéizben javul a megvildgitas szintje &s mingsége.

MINIMALIS BERUHAZAS

Az otféle méretben és széles fénydram és teljesitményszintekkel
elérhetd Voltana termékcsalad optimdlis beruhazasi kéltségekkel
biztositja a kdzvilagitasi igények kielégitését,

GYORS MEGTERULES, HOSSZAN TARTO MEGTAKARITAS

A Voltana 100 ooo lizemdrds élettartama révén a hagyomanyos
fényforrasokkal szerelt lampatestekkel ellentétben a koltséges

fenyforrascserék szilkkségtelenné valnak. Energiatakarékossiaga
és minimalis karbantartasi igénye révén a Voltana hosszi tavon
biztositja a folyamatos megtakaritast, a beruhazas megtériilése
pedig akar mar néhany év utan realizalhato lesz.



VOLIANA

A LAMPATEST JELLEMZOI

Férayirarm-tartomany
(a L_Ednévieges [énydrama)®

Voltana 2
2400-5600 |m

Voltana 3
3600-7900 Im

Voltana 1
1200-4700 Im

VilAgistest teljesitménye (W)

10 - 40 W 21-58 W 28 - 85 W

Fém yiramtartas tg=25°C
kor Nyezeti hdmérsékleten

100.000 h
Aram |350 és 500 MA: 90% | 700 MA: Bo% 1000 €5 1400 MA: 70%

Szinhimérséklet

Semlegesfehér
{Meiegfeheér: opcionalis)

Optiki térvédettsége

P66t

Sze relvénylér védettsége

[Po6!

Tarésiszilardsag (iiveg)

IK 085

Néwv leges fesziiltség

230V -50 Hz

Erin tésvédelmi osztaly

| vagy I

Tonmeg

4.6kg 5.6kg

Aarodinamikai feliilet

0,019 mM* 0,021 m?

Anyagok

Haz

Nagynyomasd ontétt aluminium

Bura

liveg

S2in

RAL 7038
Barmilyen RAL vagy AKZO szinben elérhetd

"1 A ndvleges [Enyd-am t2jfkaztatd adat a LED Féaydramdm venatkozfan (f = :? °C h&mérsékleten a LED-gydrt6 adatai alapjdn.

A vildgltiiest téayleges fnydrama a kérnyezet) feltételektSl (pl. hdmérsékd
hatéko nysigdtbiiugg. A nEv[egesfénv.!mm a felhaszndit LED tipusatfl fgg, fsa LED-estechnoldgl
Itozri fog, A felthasznill LED- ek [Enyhatdsfokdnak viitazdsait weblapunkon kivethett nyomon.

pirhuzamesan valdszindleg v

A2 MSE-EN 0598 srabydny szerint
Az ML EN 62262 szabvidiny szerint

et &5 szennyczc!ls?), valamint a viligltdtest optikai
k folyamatos és gyors fejldésével

Voltana 1

Voltana 2

Voltana 3

501 mm

518 mm

641 mm

181 mm

240 mm

240 mm

87 mm

108 mm

111 mm

ALKALMAZASOK

Sétanyok, parkok,
kerékparutak

Kbzbsségi terilletak,
kereskedalmi dvezetek




FOTOMETRIA

VO LTANA

Elettartam a

LENSOFLEX®2 (t, 25°C) fennmaradé fénydramnal™!
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" A névleges Férydram tditkoztatd adat a LED Mnydramdra vanatkozdan lL- 25 'C himEnsékleten a LED-gyd
A vildgltdtest tényleges fénydrama a kirnyezel feltételekidl {pl. hdmérséklet gs szennyezettség), valamint a
oplikai hatekonyssgatol figg. A névleges fényaram a fethaszndll LED tipusatél gy, &5 a LED-es
gyors fejlidés ével pdthuzamosan valdszinGleg vattozni fog, A felhaszn alt LED-ek [ényhatAsfokdnak vail
kivetheli nyomon,

Az [ES LM-80-1M 2908k megfelelde

ROGZITES
0SZLOPCSCSOS ILLESZTOELEM DONTHETASEG UNIVERZALIS ILLESZTHELEM

200
L

" E

L1

are

Univerzalis rigzitGelem 60 vagy 76 mm-es
csatlakoroval,

Az dliithaté hajldsszlgd rogzitGelem karra
&5 nszlopesticsra egyardnt felhelyezhetd
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Felesiit Kozség kozvildgitisinak energiatakarékos korszerisitése
Kivitelezés, szolgiltatisok
Arazott koliség becslés
Megnevezés _Sn:...wmmmnm Mennyiség m_w”ME. _W._—..._,.W AFA Erték netté Erték brutté
e Ft % Ft Fi Ft

Kiviteli terv késziiése db I 465 000 27 125 550 465 00 590 550
Limpatestek bontdsa db 259 4 800 27 I 296 1 243 200 | 578 864
VOLTANA I/BLED/ 1 2001m/ 10W/5102/4250K/RAL7038 vildgitotest felszereiése db 1 44 650 27 12 056 4 509 650 5727 256
VOLTANA I/SLED/1600Im/ | SW/5102/4250K/RAL7038 vildgilSlest felszerelése db 124 44 650 27 12 056 5 536 600 7031 482
VOLTANAI1/ELED/28001m/30W/5102/4250K/RALT7038 vilagitéiest felszerelése db 18 47 600 27 12 852 856 800 1 088 136
VOLTANAV/BLED+/3200m/29W/5 102/4250K/RAL7038 vildgitdtest felszereldse db 2 61 000 27 16 470 122 000 154 940
VOLTANA |/8LED+/47001m/40W/5102/4250K/RALT038 vildgitGtest felszerelése db 9 63 250 27 17 078 569 250 722 548
VOLTANA2/I6LED/S6001m/S8W/5102/4250K/RAL7038 vildgiidtest felszereldse db 5 84 000 27 22 680 420 (00 533 400
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