1. sz. melléklet

Ajanlati adatlap és Nyilatkozat

Obarok Kozség Onkormanyzat
Filnyiré traktor, filkasza beszerzés
MFP-KOEB/2022. palyazat keretében

Ajdnlatkérd adatai:
Ajénlatkéré neve: Obarok K&zség Onkormanyzat
Ajanlatkérd cime: 2063 Obarok, Iskola u. 3.
Ajanlatkéro adészama: 15727684-1-07.
Kapcsolattarto neve, beosztdsa: Meészaros Kartal polgarmester
telefonszama: 30/363-76-10.
e-mail cime: polgarmester(@obarok.hu
Ajanlattevé adatai:
Ajanlattevd neve: Herceghalom Interat Zrt.
Ajanlattevo cime: 2060 Bicske, Csabdi utca 2.
Ajanlattevé addszama: 10980965-2-07
Kapcsolattartd neve, beosztasa: Csallai Péter, vezérigazgato
telefonszama: +36 20 419 8378
e-mail cime: info(@interat.hu; interatzrt@gmail.com

1. Ajanlatkérésiikre az alabbi ajanlatot adjuk:

& e e netté: 2.362.204 + 27% Afa
Egybsszegii ajanlati ar (HUF): T —

2. Nyilatkozzuk tovabba, hogy az ajanlatkérésben szerepld
- kizaré okok hatélya ald nem tartozunk
- alkalmassagi kritériumnak megfeleliink

- ajanlatunk 120 napig érvényes

Bicske, 2022. januar 31. CE i 12|

{—"" Cégszerii alairas

Melléklet: arazott kiltségbecslés



Arazott drajanlat

Solo by Al-Ko T22-110.0 HDH-A V2 traktor

e A magas fiihdz wvalé véagoasztalnak koszonhetben  optimalisan  hasznalhatod
szorvanygylimolcsosokben és magas fiives telkeken

Hatul mezégazdasagi gumiabroncsok a kivalé vontatasért és terepen valo haladasért

* A kezel6elemek konnyen elérhetdk a nagyon jé iilépoziciobal

Labbal kezelhet6 hidrosztatikus sebességvalté, ergonomikusan elrendezett pedalokkal az
intuitiv vezetésért

Karbantartasi €s tisztitdsi munkakhoz konnyen leszerelhet6 vagoasztal

» Csapagyazott, rezgésmentes filkasza 4 db érintkez6gorgével ellatott vagoasztal az egyenetlen
terepen valo kiegyenstlyozasért

3 db kereszt alaku vagékést alkalmazo technologia a vdgandé anyag legjobb apritasaért és a
hosszu élettartamért, még nehéz terepen is

AT 22-110.0 HDH-A V2 Premium fiinyiro traktor

A kivalé mindségli anyagok és kiforrott technoldgia tokéletes tarssa valnak a killsnésen magas fiives,
nagy teriiletek nyirdsanal. A magas fith6z valé fiinyironk kiilénosen olyan telkeknél hasznalhatd,
melyeket nem nyirnak rendszeresen, mint pl. a szérvanygyiimolcsésoket. Erés motorok és maximalis
kényelem: ezek az AL-KO flinyird traktorjai.

AT 22-110.0 HDH-A V2 Premium fiinyiré traktor miiszaki leirdsa

A magas filhoz valo vagoasztallal és hatul mezdgazdasagi gumiabroncsokkal ellatott fiinyird
traktorunkat erés, rezgésmentes, 13 kW-os, 2 hengeres AL-KO motor hajtja. A vagasi magassag
kényelmesen, 7 fokozatban, 30 mm és 90 mm kozétt allithato be. 110 cm széles vagoasztalnak és a 3 db
kereszt alaku vagokésnek koszonhetéen a nagyobb kertekben is hatékonyan lenyirhaté a fii. A sebesség
fokozatmentesen szabalyozhaté a labpedallal mikodtethetd hidrosztatikus sebességvaltoval.
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A T 22-110.0 HDH-A V2 Premium megvasarlasa és alternativ lehetéségek

Szallittassa hazhoz az AL-KO szakkereskedovel a T 22-110.0 HDH-A V2 Premium tipust solo by AL-
KO fiinyir6 traktort, és kezdje el azonnal a fiinyirast: Ez prémium hazhoz szallitasi szolgaltatasunk
segitségével lehetséges. Kezdjen el még ma (j korszakot a fiinyirdsban, és rendelie meg
webaruhazunkban a T 22-110.0 HDH-A V2 tipusi solo by AL-KO fiinyiré traktort.

Technikai adatok
Munkaszélesség cm-ben
Fordulatszam éra/perc
Termékvonal

Oldalkidobas
Hengerirtartalom ccm-ben
Zajszint garantalt LwA[db(A)]
Viagdémagassag beallitas
Alkalmas fiifeliilet m2-ben
Hatsé kerék atméré coll-ban
Vagasszélesség cm-ben
Motorhengerek szdma
Késkupplung fajtaja
Mulcsozas

Fényszoro

Uzemanyag térfogat liter
Motor fajta

Vagomu fajtaja

Kések szama

Mérési eltérés KpA[dB(A)]
Fiinyiré inditas kikapcsolhato
K-érték (m/s"2)

Szivato

Hangnyomas mért LpA[dB(A)]
Marka

Sebesség hatramenetben max kmh
Teljesitmény kW-ban

Kijelzé mdédja

Sebesség eléremenetben maxkmh
Elektromos inditas

Zajszint mért LwWA[dB(A)]
Hajtémi

Gép teljesitmény kW-ban
Rezgés érték ahw (m/s"2)
Gyitijtés

Automata szivatoval felszerelt
Motor tipus

Szallitasi hataridé:  a megrendeléstd szamitva 4 honap
Nett6 atadasi ar: 1.291.521 Ft + Afa/ db

Brutt6 atadasi ar: 1.640.232 Ft
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Solo By Al-Ko T16-105.6 HD V2 prémium traktor

e A kezeloelemek kényelmesen, az iilésbdl elérhetok

e Nagy Urtartalmu fiigy(ijtd akusztikus telitettségjelzovel

o Kényelmes, allithatd vezet6iilés

e Golydscsapagyas, alacsony vibracidju vagoszerkezet 9,1 kW-o0s motorral

e Német tervezes, osztrak gyartmany. A T16-105.6 HD V2 tipust stabil komponensek és kivalo
mindség jellemzi. Ezek a solo by AL-KO fiinyiré traktorok.

A T16-105.6 HD V2 tipusa fiinyiré traktor

A Németorszagban tervezett €s az ausztriai Obdach-ban gyartott AL-KO traktorokban minségi
anyagok és kiforrott technolégiak talaltak egymasra, ennek koszonhetden tokéletes tarsnak
bizonyulnak a nagy gyepfeliiletek apoldsa soran. Erds motorok és maximalis kényelem: ezek
az AL-KO flinyiré traktorok. Aki mar it ilyen traktoron, tobbé nem akar mas flinyirét
hasznalni. Kiilonleges elonye: a szamos tartozéknak és kiegészitonek (pl. mulcsozé készlet,
fiiterel6 vagy hotold lapok) kdszénhetden a flinyiro traktor sokoldalian hasznalhato.

A T16-105.6 HD V2 tipusi fiinyiré traktor miiszaki leirasa

A solo by AL-KO T16-105.6 HD V2 meghajtasat egy 1éghiitéses, 9,1 kW-os Briggs & Stratton
motor biztositja. A vagdsmagassag kényelmesen, 7 fokozatban allithat6 30 mm-t6l 90 mm-ig.
A két késes, 105 cm széles vagoasztal segitségével nagy kertek is hatékonyan apolhatdk. Télen
a vagoasztal kdnnyen eltavolithatd a traktor karbantartasa, ill. hotoloként valé hasznalata
érdekében.

A magas torzids szilardsagi €s robusztus, C szelvényli idomacélbdl késziilt vaz és a
golyo6scsapagyazott, alacsony vibracioju vagoszerkezet hosszu élettartamot biztosit a solo by
AL-KO T16-105.6 HD V2 tipus szamara. A megfelel6 kiegészito felszerelésével a 310 literes
fligyiijto elektronikusan iirithetd. A flinyir traktor opcionalis felszereltségéhez eliilsé gallytord
is tartozik. A 20 colos hatsé kerekek jo haladast biztositanak minden terepen és barmilyen
altalajon. A beépitett fényszérok megfelelé megvilagitasrol gondoskodnak példaul a reggeli
hoeltakaritas soran.



Technikai adatok
Munkaszélesség cm-ben
K-érték (m/s"2)

Hajtomu

Alkalmas fiifeliilet m*-ben
Fligytijto telitettség jelzo
Fiinyiré inditas kikapcsolhatd
Zajszint garantalt LwA[db(A)]
Elektronikus fligyiijté tirités
Oldalkidobas

Termékvonal

Automata szivatoval felszerelt
Kések szama

Hangnyomas mért LpA[dB(A)]
Fordulatszam ora/perc
Uzemanyag térfogat liter
Zajszint mért LwA[dB(A)]
Flgyljtovel

Sebesség hatramenetben max kmh
Késkupplung fajtija
Motorhengerek szama
Sebesség eloremenetben maxkmh
Rezgés érték ahw (m/s"2)
Vagomagassag beallitds
Fligy(ijté anyaga

Gylijtés

Mulcsozas

Vagasszélesség cm-ben
Hengerlrtartalom ccm-ben
Motor fajta

Vagomi fajtaja

Elektromos inditas

Motor tipus

Szivato

Marka

Gép teljesitmény kW-ban
Fényszéro

Flgyjto térfogat liter

Hatso kerék atmérd coll-ban
Teljesitmény kW-ban

Kijelzé mddja

Meérési eltérés KpA[dB(A)]
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8000
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4
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2

9

4

Kozponti, 7 fokozatban
Szovet kemény tetovel
igen

igen

103

656

4 titem
Standard

igen

B&S Intek 7160
nem

solo by AL-KO
9.1

003
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20X10.0-8

9.1

Nincs
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Szallitasi hatiridé:  a megrendeléstd szamitva 4 honap

Netto atadasi ar: 932.205 Ft + Afa/ db

Brutté ataddsi ar: 1.183.900 Ft



Husqvarna 543 RS 966 779901 fiikasza

HUSQVARNA 543RS

ErGteljes, sokoldalu gép, erds fi €s gyomok gyakori kaszalasahoz. Az 543RS kivalo
valasztas azoknak, akik robusztus. megbizhato és konnyen hasznalhatd fikaszat
keresnek. Eros, hatékony uzemanyag-felhasznalasu X-Torg motorral van felszerelve s
er0s legszirével, amely a motor elhasznalodasat és szervizelési igényét csokkenti.
Damilfej, flivago kes és a kombi védd tartozék

Uzemanyag-szivattyu Standard dupla heveder
AZ uzemanyaapumpat a konny( Standard heveder a kannyebb
inditas érdekeben terveziek bozotvagokhoz

X-Torq® motor
Az X-Torg® motorszerkezet Félautomata damilfej

Robuszius ket s2alas vagorendszer

gyors [elautomata szaladagolassal

I5 csokkenthet




FEATURES

« X-Torg® motor. alacsony karosanyag kibocsatas és Uzemanyag « Robusztus fogantyurendszer

felhasznalas « Strapabird forgattyos tengely
« Standard heveder a kannyebb bozétvagokhoz « Az inditoberendezés konnyen karbantartahato és szervizelheto
+ Uzemanyagpumpa a konny( inditas érdekeben « Hatekony levegasz(ira
= Kbnnyen hasznalhato danilfe] « A s20ghajtas optimals fanyirast biztosit
+ Sokoldaltian hasznélhato az altalanos szérasvédaovel » Kényelmes fogantyu konstrukcio

« Megbizhato. mar bizonyitolt meghajtas kialakitas

Technical Specifications

CAPACITY

Kuplung kapcsolasi sebesseq (£ 120) 4100pm
Kuplungnyilas felst hatdra 53001pm
Kuplung figyeimerietés %%
Kuplung figyelmezietes 16%
Hapjaral 30001pm
Hapgral feisd hatara 3500 pm
Mamum fordulatszam 9000 pm
Rudfogazat M12x175 Lelthanded
Teesimeny 15kW
Wunkasebesseg also hatara 9700 ipm
Munkasebessag igyelmeziates 16%
Munkasebesség fgyelmeztetes 6%
Forgatdnyomalek max 196 Nm
Hax forgatonyoratek adott rpm-nel 6000pm
CERTIFICATIONS

2006/42/EC Mindsiéssel rendele 6 lanci irdszek SEC/11/2318
Article gross weight 10000 g
Arcle net weight 74009
Vagasi szelesseq 46 cm
Minkasebesség dlso hatdra 97001pm
Munkasebesseg figyelmeztetés 16%
Munkasebessag figyeimezietes 5%
Csoatmero 2805mm
Csdhossz 1483 mm
Sty {vagotelszerels nékl) 7 4kg
MOTOR

Furat 405 mm
Lokettérfogat 401 cm?
Loket 31 mm
Atétel 1
Grujtogrertya NGK CMR7H
FELSZERELES

Szoghaitas X

OEM Ivago tarcsa Multi 275-4
CEM heveder Standard dupla heveder
OEM Firesztarcsa =

CEM Damifey 135M12
KENOANYAG

Uzemenyag fogyaszias 424 9/kWh
Lzemanyaglank méret 0751
Kendanyagtious Husgvama 2 ulemd vagy a2z2al egyeneésteki 50 1
Uzemanyag lipus Benzn
MATERIALS

Master pack Paper = Cardhoard Og

Metal lotal 0g

Other plastic ngid 130g
Paper 19009
Paper + Cardboard total %709

PE 1otal 0g

PET 1otal Og

Plastic ol g

Plagti rigd Og

Plastc 10l Og
PS/EFS/HIFS total 0g
PACKAGING

Packaging height 370 mm
Packaging length 1920 mm
Packaging volume 21312 dm?
Packagng eadth X0 mm
Termeksotok & palettan 5

Quanity n Master pack 1
EMISSION DATA EU




Kipuf

Technical Specifications

118 dBy(
- 35 dBi~) LSRR
35m
23m
356
35-‘;'
Szillitasi hataridé:  a megrendeléstd szamitva raktarrol
Netté atadasi 4ar: 138.478 Ft + Afa/db
Brutt atadasi ar: 175.867 Ft
Arajanlat 6sszesité tablazat
Termék s Netto Brutté
5 Mennyiség G = 7 :
megnevezés ajanlati 4r ajanlati ar
Solo by Al-Ko T22-110.0 HDH-A V2 traktor 1 db 1.291.521 Ft | 1.640.232 Ft
Solo By Al-Ko T16-105.6 HD V2 prémium traktor 1 db 932.205 Ft 1.183.900 Ft
Husqvarna 543 RS 966 779901 fiikasza 1db 138.478 Ft 175.867 Ft
Osszesen: 2.362.204 Ft | 2.999.999 Ft

Kelt.: Bicske, 2022. januar 3 -—zrcecna
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